
垂直连接, 渗透密封和修补胶带
Euroband S 60mm 绿色胶带  

 » 所有垂直连接需要多贴出至少60毫米

 » 当可行时，洞洞，撕裂和冒钉都需要修复

 » 避免垂直连接口靠近拐角和开口处 40mm 以内

 » 用提供的绿色刮刀确保贴合度

 » 可安装在极寒或极热的条件下（零下40°c 到 100°c)

 » 为易于安装可撕开背衬

 » 更多详细信息请参考 FPS 安装指南

用于门窗开口处的角胶带
Euroband S 120/180mm 绿色胶带

 » ES120 用于 90 毫米木/钢材框架

 » ES180 用于 140 毫米框架或结构保温板 (SIP panels)

 » 确保一个三角圆形的角胶带贴合安装在所有外角开口处，并

在400 毫米的长度之外开始安装 

 » 只有在细木工板准备好安装时才切开开口

 » 用提供的绿色刮刀确保贴合度

 » 更多详细信息请参考 FPS 安装指南

基础墙胶带
Euroband D/S 黑色丁基胶带

 » 确保基材干净干燥并且没有任何可能破坏保护膜的东西 

（比如订书钉，钉子，突出物）

 » 将 Euroband D/S 黑色丁基胶带 (EDSB) 直接贴在底板下方 

，并且让保护膜垂悬于底板下方 35mm

 » 不要马上取下胶带背衬，在内墙衬进行安装之前清除灰 

尘

 » 更多详细信息请参考 FPS 安装指南

水平连接
Euroband D/S 棕色胶带

安装须知
本安装须知需与FPS安装指南2024年六月1版和FPS技术手册共同阅读。

通过遵守这些要求，系统的性能和质保才能得到保障。

N35 平面图

ES60（垂直连接）

ES120/ES180

EDS 棕色

15-30mm 毫米导管

Stinger C&S

N35 重叠

贴圆角 用力按压 贴 400 毫米长带 用力按压 环绕包裹前面 用力按压

拐角贴胶带步骤:

FRAME PROTECTION SYSTEM

Install Notes www.frameprotection.co.nz • info@frameprotection.co.nz • 07 849 0030

木板条
（后面用裸订书钉）

拱腹线

 » 所有水平连接需要多贴出至少 60 毫米

 » 在可能的情况下，始终用 Euroband D/S 棕色胶带 (EDS 

Brown) 贴在底部边缘的重叠膜下侧, 并用刮刀按压到位

 » Euroband D/S 棕色胶带贴在保护膜上，至少等待一小时确保

固定后再取下背衬

 » 用提供的绿色刮刀确保贴合度

 » 更多详细信息请参考 FPS 安装指南

裸订书钉
（拱腹上方）

墙壁安装

EDSB  黑色

CMNZ70030



Install Notes

木材固定

低风                               

中风                               

大风                               

非常大风                      

超大风                          

风区

300 毫米

250 毫米

200 毫米

150 毫米

100 毫米

9.5mm

砖饰面 

立式木                                        

水平齿形                                   

水平塑料                                   

立式聚苯乙烯                         

板条类型

只用 C&S

板条后面用 裸订书钉, 水平构件上用 C&S

板条后面不用固定, 螺柱上用 C&S

板条后面不用固定, 螺柱上用 C&S

只用 C&S

固定件 

Stinger Caps & Staples

 » 所有会受天气影响的固定必须加盖并装订

 » 拱腹线上方或重叠处后面的固定不需要加盖

 » 当固定空腔板条时，请参考以下表格找到合适的 

固定件

 » 及时固定板条以确保风雨密性，并避免被风吹出来

 » 更多详细信息请参考 FPS 安装指南

钢材固定
Caps & Screws

 » 轻质钢材框架需要使用自粘盖和螺丝

 » 盖帽和螺丝安装方法可参照盖帽和订书钉安装方法

 » 更多详细信息请参考 FPS 安装指南

Contact your local rep

(15 - 30mm 导管密封件)               

(28 - 40mm 导管密封件)       

(38 - 55mm 导管密封件)           

(Heat Pump 导管密封件)

(48 - 75mm 导管密封件)             

(74 - 95mm 导管密封件)                

(95 - 120mm 导管密封件)

(120 - 145mm 导管密封件)

(145 - 165mm 导管密封件)

管道 / 渗透密封件
导管密封件

 » 禁止使用非 FPS 管道密封件

 » 所有穿过膜的渗透都需要配合使用合适的 FPS  

渗透密封件

 » 导管密封件安装时尖端朝上，并用 ES60 均匀的贴合四个

面并固定在膜上

 » 用提供的绿色刮刀确保贴合度 

 » 请参阅密封件上的胶带准备说明

 » 更多详细信息请参考 FPS 安装指南

Need help?
请注意：所有商人，承包商和安装人员必须使用特定产品，任何时候都要必须维护系统的完整性

任何替代产品和不良工艺都是不可接受的
www.frameprotection.co.nz

导管密封尺寸

(10 pack)

(5 pack)

(5 pack)

(3 pack)

(5 pack)

(5 pack)

(single)

(single)

(single)

W35 平面图

ES60（垂直连接）

ES120/ES180

Stinger C&S

EDSB 黑色

ES60 (撕裂)

145-165 毫米导管

齿形板条 

（后面不用固定）

拱腹线

裸订书钉
（拱腹上方）

 » (100mm x 100mm)

 » (100mm x 100mm)

 » (100mm x 100mm)

 » (125mm x 125mm)

 » (150mm x 150mm)

 » (150mm x 150mm)

 » (200mm x 200mm)

 » (200mm x 200mm)

 » (250mm x 250mm)

密封尺寸 渗透尺寸 包装尺寸

盖帽和订书钉表格

300 毫米

300 毫米

250 毫米

250 毫米

250 毫米

22mm


